
(continue korrelverdeling), d= 25cm 

KWS onderlaag, APO-A, d= 6cm

KWS toplaag , AB-4C, d= 4cm (zwart)

Steenslagfundering

TDP 4 - fietssnelweg - DP7-8

Infiltratiekom

6/4 of 4/4 talud

Draadafsluiting spoorweg
min. 150cm hoogte, 10cm boven maaiveld
gevlochten PVC-gecoate draad met bovenbuis

Schraal beton, d=20cm

0,70
1,204,00

0,30
0,30

Fietssnelweg
Spoorweg

(continue korrelverdeling), d= 25cm 

KWS onderlaag, APO-A, d= 6cm

KWS toplaag , AB-4C, d= 4cm (zwart)

Steenslagfundering

TDP 5 - fietssnelweg - DP8-10

Infiltratiekom

6/4 of 4/4 talud

0,80 1,304,00

0,20 0,20

Fietssnelweg

0,50

(continue korrelverdeling), d= 25cm 

KWS onderlaag, APO-A, d= 6cm

KWS toplaag , AB-4C, d= 4cm (zwart)

Steenslagfundering

TDP 6 - fietssnelweg - DP10-12

Infiltratiekom

6/4 of 4/4 talud

0,80 1,204,00

0,20

Fietssnelweg

Draadafsluiting spoorweg

min. 150cm hoogte, 10cm boven maaiveld
gevlochten PVC-gecoate draad met bovenbuis

(continue korrelverdeling), d= 25cm 

KWS onderlaag, APO-A, d= 6cm

KWS toplaag , AB-4C, d= 4cm (zwart)

Steenslagfundering

TDP 7 - fietssnelweg - DP15-16

0,70

0,70

4,00

0,30

Fietssnelweg

Draadafsluiting spoorweg

min. 150cm hoogte, 10cm boven maaiveld
gevlochten PVC-gecoate draad met bovenbuis

6/4

Gracht

4/44/4
6/4

6/4

4/44/4

0,30

1,00

4/4 4/4

Schraal beton, d=20cm

Watergreppel, type IE2, b=30cm

2,0% (richting afhankelijk van locatie grondplan)

2,0% 2,0%

2,0%2,0%

(continue korrelverdeling), d= 25cm 

KWS onderlaag, APO-A, d= 6cm

KWS toplaag , AB-4C, d= 4cm (zwart)

Steenslagfundering

TDP 13 - fietssnelweg - DP30-33

4,00

0,200,20

Fietssnelweg

2,0%

0,80 1,30

NatuurgebiedObstakelvrije ruimte

Schraal beton, d=20cm

Kantstrook, type IID1

Onderfundering

0,20

Schraal beton, d=20cm

Kantstrook, type IID1

Onderfundering

Schraal beton, d=20cm

Kantstrook, type IID1

Onderfundering
Schraal beton, d=20cm

Kantstrook, type IID1

Onderfundering

va
r.

1,50
Gracht

Kantstrook, type IIE1, b=30cm

Draadafsluiting spoorweg
min. 150cm hoogte, 10cm boven maaiveld
gevlochten PVC-gecoate draad met bovenbuis

Gerichte (vleermuisvriendelijke) verlichting
Gerichte (vleermuisvriendelijke) verlichting Gerichte (vleermuisvriendelijke) verlichting

0,40

Gerichte (vleermuisvriendelijke) verlichting

0,50

Gerichte (vleermuisvriendelijke) verlichting

0,50

Legbed granulaatmengsel  2/7 d=3 cm

Betongrasdallen 40x60 cm

Steenslagfundering type II d=10 cm

Steenslagfundering type I d=15 cm

(op te vullen met teelaarde)

(continue korrelverdeling), d= 25cm 

KWS onderlaag, APO-A, d= 6cm

KWS toplaag , AB-4C, d= 4cm (roodbruin)

Steenslagfundering

Onderfundering 

0,30 0,30

4,00

TDP 2 - fietsstraat - DP2-4

Onderfundering 

Infiltrerend U-kanaal, 72x30cm, incl. dekplaat

0,40 0,40var.

Schraal beton, d=20cm

Kantstrook, type IIE1, b=30cm

Onderfundering

Legbed granulaatmengsel  2/7 d=3 cm

Betongrasdallen 40x60 cm

Steenslagfundering type II d=10 cm

Steenslagfundering type I d=15 cm

(op te vullen met teelaarde)

(continue korrelverdeling), d= 25cm 

KWS onderlaag, APO-A, d= 6cm

KWS toplaag , AB-4C, d= 4cm (roodbruin)

Steenslagfundering

Onderfundering 

0,30 0,30

4,00

TDP 12 - fietsstraat - DP25-30

Onderfundering 

0,60 0,60 var.

var.

2,0%

Schraal beton, d=20cm

Watergreppel, type IIE2, b=30cm

Onderfundering

Legbed granulaatmengsel  2/7 d=3 cm

Betongrasdallen 40x60 cm

Steenslagfundering type II d=10 cm

Steenslagfundering type I d=15 cm

(op te vullen met teelaarde)

(continue korrelverdeling), d= 25cm 

KWS onderlaag, APO-A, d= 6cm

KWS toplaag , AB-4C, d= 4cm (roodbruin)

Steenslagfundering

Onderfundering 

0,30 0,304,00

TDP 1 - fietsstraat - DP1-2

Onderfundering 

0,400,40var.

0,30 0,30

4,00

TDP 3 - fietsstraat - DP4-6

0,60

2,0%

Legbed granulaatmengsel  2/7 d=3 cm

Betongrasdallen 40x60 cm

Steenslagfundering type II d=10 cm

Steenslagfundering type I d=15 cm

(op te vullen met teelaarde)

Onderfundering 

0,60

(continue korrelverdeling), d= 25cm 

KWS onderlaag, APO-A, d= 6cm

KWS toplaag , AB-4C, d= 4cm (roodbruin)

Steenslagfundering

Onderfundering 

2,0%

(continue korrelverdeling), d= 25cm 

KWS onderlaag, APO-A, d= 6cm

KWS toplaag , AB-4C, d= 4cm (roodbruin)

Steenslagfundering

Onderfundering 

0,30 0,30

4,00

TDP 11 - fietsstraat - DP23-24

0,60 0,60

0,10

var.

4/44/4

Legbed granulaatmengsel  2/7 d=3 cm

Betongrasdallen 40x60 cm

Steenslagfundering type II d=10 cm

Steenslagfundering type I d=15 cm

(op te vullen met teelaarde)

Onderfundering 

2,0%

Watergreppel, type IIE2, b=30cm

2,0%

var.

Fietsstraat Fietsstraat Fietsstraat Fietsstraat FietsstraatGracht
Spoorweg

Schraal beton, d=20cm

Kantstrook, type IIE1, b=30cm

Onderfundering

Schraal beton, d=20cm

Onderfundering

Kantstrook, type IIE1, b=30cm

Draadafsluiting spoorweg
min. 150cm hoogte, 10cm boven maaiveld
gevlochten PVC-gecoate draad met bovenbuis

Draadafsluiting spoorweg
min. 150cm hoogte, 10cm boven maaiveld
gevlochten PVC-gecoate draad met bovenbuis

var.

Bestaande (hoge) straatverlichting

Bestaande (hoge) straatverlichting

var.

Bestaande (hoge) straatverlichting

Gerichte (vleermuisvriendelijke) verlichting

0,50

Bestaande (hoge) straatverlichting

Bestaande (hoge) straatverlichting

4/4 talud

TDP 8 - trage weg richting Valleilaan - DP13-17

2,0%

Dubbelrichtingsfietspad

4/4 talud

0,700,50

0,50

Infiltrerend U-kanaal, 72x30cm, incl. dekplaat

2,0%

(continue korrelverdeling), d= 25cm 

KWS onderlaag, APO-A, d= 6cm

KWS toplaag , AB-4C, d= 4cm (zwart)

Steenslagfundering

Onderfundering

3,00var. var.

0,30

0,90

Watergreppel, type IIE2, b=30cm

Gerichte (vleermuisvriendelijke) verlichting

TDP 10 - fietssnelweg - DP20-22

Dubbelrichtingsfietspad

6/4 talud

(continue korrelverdeling), d= 25cm 

KWS onderlaag, APO-A, d= 6cm

KWS toplaag , AB-4C, d= 4cm (zwart)

Steenslagfundering

Onderfundering

2,0% 2,0%

Infiltrerend U-kanaal, 72x30cm, incl. dekplaat

1,20

0,30 0,30

0,70 var.var.

Watergreppel, type IIE2, b=30cm

4,00

Gerichte (vleermuisvriendelijke) verlichting

0,50

m
in

. 2
.5

0

Spoorpakket

Tijdelijke werkzone bouwkuip
4,00 1,00

6,00

4
,0

0

2,0%2,0%
4/4

1,001,30

4/4

TDP 9 - fietstunnel onder spoorweg - Heirbaan

1,0
0

Tijdelijke werkzone bouwkuip

M.V. niveau

niveau rail

Dimensionering wanden nader te bepalen o.b.v. stabiliteitsstudie
PLANNR.SCHAAL REV.
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OF1 24/63.002_A_01_WR

13/01/2023 Aanpassingen tunnel Bosstraat, Leuven WM AS

M

10/03/2023 Opmaak (type)dwars- en lengtetypeprofielen

21/03/2023 Aanpassingen grondplan

WM AS

WM AS

3/05/2023 Aanpassingen grondplan, type- en dwarsprofielen - segment Wezemaal WM AS

1/50 3.1/1

Typedwarsprofielen 1-13
Segment 4 - Wezemaal


